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(*) Maksimimitoitus riippuu kankaan painosta ja vahvuudesta

Maksimi mitat (*)

leveys 400cm

korkeus 650cm

leveys 400cm

korkeus 350cm

Maksimi mitat (*)

leveys 400cm

korkeus 400cm

TESS100 & 

TESS140

Maksimi mitat (*)

leveys 200cm

korkeus 200cm

Maksimi mitat (*)

leveys 250cm

korkeus 250cm

Maksimi mitat (*)

leveys 280cm

korkeus 300cm

Maksimi mitat (*)

leveys 350cm

korkeus 350cm

Maksimi mitat (*)

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHTIMET

SISÄKÄYTTÖÖN
Kannakkeilla Asennuslistalla Kasetilla

XS

S

M

L

XL

XXL
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kannakekiinnitys

Mitoitus Leveys min 30 cm

max. 200 cm

Korkeus max. 200 cm *

Kankaan paino max. 1,5 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Ketjukäyttömekanismi jousellisella pysäytyksellä.

Jousitus mahdollistaa tarkan vapaan pysäytyksen haluttuun korkeuteen

Laakeripään lukitus klipsillä. Vaihtoehtoisesti jousikourmitteinen tai epäkesko.
Kangasputki (Ø29mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Alalista (PL23) valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Muovikuulaketju (Ø4,5 x 6,0mm) polyester-narussa (Ø1,4mm).

Vaihtoehtoisesti metallikuujaketju (niklattu tai ruostumaton teräs).

Mekanismi oikealla tai vasemmalla.

Ketju varustettu seinään kiinnitettävällä lapsiturvamekanismilla. (lue lisää s.84  )

Ketjulenkin korkeus valittavissa (lapsiturvallisuuden ehdoilla, lue lisää s.84)
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Värivaihtoehdot Mekanismi valkoinen, musta ja harmaa

Kuulaketju Muovi: valkoinen, musta ja harmaa. Metalli: niklattu tai rst

Kannakkeet galvanoitua terästä tai polttomaalattu valkoinen (RAL 9016)

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø1,0mm)

Asennus Kannakkeet kiinnitettävissä seinään, kattoon tai sivuille

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN XS
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kannakekiinnitys

ASENNUS

Kattokiinnitys

kannake (vakio) lyhyt kannake (lisävaruste)
seinään tai kattoon seinään tai kattoon

päätykannake (lisävaruste)

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava vakio alalista, PL23)

sivulle seinään alas

ALALISTAT

PL16 PL23 (vakio)

Seinäkiinnitys

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN XS

16

11

23
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Asennusproliililla S

Mitoitus Leveys min 30 cm

max. 200 cm

Korkeus max. 200 cm *

Kankaan paino max. 1,5 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Ketjukäyttömekanismi jousellisella pysäytyksellä.

Jousitus mahdollistaa tarkan vapaan pysäytyksen haluttuun korkeuteen
Kangasputki (Ø29mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Asennusproliili valmistettu alumiiniseoksesta. Asennus klipsikannakkeilla.

Alalista valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Muovikuulaketju (Ø4,5 x 6,0mm) polyester-narussa (Ø1,4mm).

Vaihtoehtoisesti metallikuujaketju (niklattu tai ruostumaton teräs).

Mekanismi oikealla tai vasemmalla.

Ketju varustettu seinään kiinnitettävällä lapsiturvamekanismilla. (lue lisää s.84  )

Ketjulenkin korkeus valittavissa (lapsiturvallisuuden ehdoilla, lue lisää s.84)
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Värivaihtoehdot Mekanismi valkoinen, musta ja harmaa

Asennusproliili pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Kannakkeet galvanoitua terästä tai polttomaalattu valkoinen (RAL 9016)

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø1,0mm)

Asennus Asennusprofiilin kannakkeet kiinnitettävissä seinään tai kattoon

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN XS
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Asennusproliililla S

ASENNUS

Kattokiinnitys

kannake (vakio)
seinään tai kattoon

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava vakio alalista, PL23)

sivulle alas

ALALISTAT

PL16 PL23 (vakio)

Seinäkiinnitys

seinään

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN XS
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla S

Mitoitus Leveys min 30 cm

max. 200 cm

Korkeus max. 200 cm *

Kankaan paino max. 1,5 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Ketjukäyttömekanismi jousellisella pysäytyksellä.

Jousitus mahdollistaa tarkan vapaan pysäytyksen haluttuun korkeuteen
Kangasputki (Ø29mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Kasetti (57x63mm) valmistettu alumiiniseoksesta. Asennus klipsikannakkeilla.

Alalista valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

tai harjaksilla varustetussa sivuohjauskiskoissa.

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Muovikuulaketju (Ø4,5 x 6,0mm) polyester-narussa (Ø1,4mm).

Vaihtoehtoisesti metallikuujaketju (niklattu tai ruostumaton teräs).

Mekanismi oikealla tai vasemmalla.

Ketju varustettu seinään kiinnitettävällä lapsiturvamekanismilla. (lue lisää s.84  )

Ketjulenkin korkeus valittavissa (lapsiturvallisuuden ehdoilla, lue lisää s.84)
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Sivuohjauskisko (25x40mm) valmistettu alumiiniseoksesta.

Värivaihtoehdot Mekanismi valkoinen, musta ja harmaa

Kasettiproliili pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Kannakkeet galvanoitua terästä tai polttomaalattu valkoinen (RAL 9016)

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø1,0mm)

Sivuohjauskisko pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Asennus Kasettiproliili Kiinnitettävissä klipsikannakkeilla seinään tai kattoon. 

Sivuohjauskisko Kiinnitettävissä suoraan seinään tai sivuille

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN XS
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla S

ASENNUS

Kattokiinnitys

kannake (vakio)
seinään tai kattoon

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava vakio alalista, PL23)

sivulle seinään alas

ALALISTAT

PL16 PL23 (vakio)

Seinäkiinnitys

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN XS

16

11

23
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla S

SIVUOHJAUSKISKOILLA (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava vakio alalista, PL23)

mitoitukset

ASENNUS

sivulle seinään

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN XS
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kannakekiinnitys

Mitoitus Leveys min 39 cm

max. 200 cm

Korkeus max. 200 cm *

Kankaan paino max. 1,5 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Kangasputken sisällä radio-ohjauksella toimiva putkimoottori

Moottori mahdollistaa pysäyttää vappasti juuri haluttuun korkeuteen

Laakeripään lukitus klipsillä. Vaihtoehtoisesti jousikourmitteinen tai epäkesko.
Kangasputki (Ø29mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Alalista (PL23) valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

tai harjaksilla varustetussa sivuohjauskiskoissa.

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Moottori Somfy WireFree RTS 1.1 Nm

Käyttöjännite 12V. Virtalähteenä BatteryPack (8 x 1,5V AA)

Moottori oikealla tai vasemmalla.

Ohjaus suljetulla radiotaajuudella toimivalla kaukosäätimellä. Kaukosäätimet sivulla 84
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Värivaihtoehdot Kannakkeet galvanoitua terästä tai polttomaalattu valkoinen (RAL 9016)

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø1,0mm)

Asennus Kannakkeet kiinnitettävissä seinään, kattoon tai sivuille

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN XS
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kannakekiinnitys

ASENNUS

Kattokiinnitys

lyhyt kannake (lisävaruste)
seinään tai kattoon

päätykannake (lisävaruste)

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava vakio alalista, PL23)

sivulle seinään alas

ALALISTAT

PL16 PL23 (vakio)

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN XS

Seinäkiinnitys

kannake (vakio)
seinään tai kattoon

16

11

23
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Asennusproliililla S

Mitoitus Leveys min 39 cm

max. 200 cm

Korkeus max. 200 cm *

Kankaan paino max. 1,5 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Kangasputken sisällä radio-ohjauksella toimiva putkimoottori

Moottori mahdollistaa pysäyttää vappasti juuri haluttuun korkeuteen
Kangasputki (Ø29mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Alalista (PL23) valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

tai harjaksilla varustetussa sivuohjauskiskoissa.

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Moottori Somfy WireFree RTS 1.1 Nm

Käyttöjännite 12V. Virtalähteenä BatteryPack (8 x 1,5V AA)

Moottori oikealla tai vasemmalla.

Ohjaus suljetulla radiotaajuudella toimivalla kaukosäätimellä. Kaukosäätimet sivulla 84
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Värivaihtoehdot Kannakkeet galvanoitua terästä tai polttomaalattu valkoinen (RAL 9016)

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø1,0mm)

Asennus Asennusprofiilin kannakkeet kiinnitettävissä seinään tai kattoon

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN XS
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Asennusproliililla S

ASENNUS

Kattokiinnitys

kannake (vakio)
seinään tai kattoon

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava vakio alalista, PL23)

sivulle alas

ALALISTAT

PL16 PL23 (vakio)

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN XS

Seinäkiinnitys

seinään

16

11

23
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla S

Mitoitus Leveys min 39 cm

max. 200 cm

Korkeus max. 200 cm *

Kankaan paino max. 1,5 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Kangasputken sisällä radio-ohjauksella toimiva putkimoottori

Moottori mahdollistaa pysäyttää vapaasti juuri haluttuun korkeuteen
Kangasputki (Ø29mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Kasetti (57x63mm) valmistettu alumiiniseoksesta. Asennus klipsikannakkeilla.

Alalista valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

tai harjaksilla varustetussa sivuohjauskiskoissa.

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Moottori Somfy WireFree RTS 1.1 Nm

Käyttöjännite 12V. Virtalähteenä BatteryPack (8 x 1,5V AA)

Moottori oikealla tai vasemmalla.

Ohjaus suljetulla radiotaajuudella toimivalla kaukosäätimellä. Kaukosäätimet sivulla 84
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Sivuohjauskisko (25x40mm) valmistettu alumiiniseoksesta.

Värivaihtoehdot Kasettiproliili pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Kannakkeet galvanoitua terästä tai polttomaalattu valkoinen (RAL 9016)

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø1,0mm)

Sivuohjauskisko pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Asennus Kasettiproliili Kiinnitettävissä klipsikannakkeilla seinään tai kattoon. 

Sivuohjauskisko Kiinnitettävissä suoraan seinään tai sivuille

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN XS
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla S

ASENNUS

Kattokiinnitys

kannake (vakio)
seinään tai kattoon

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava vakio alalista, PL23)

sivulle seinään alas

ALALISTAT

PL16 PL23 (vakio)

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN XS

Seinäkiinnitys

16

11

23
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla S

SIVUOHJAUSKISKOILLA (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava vakio alalista, PL23)

mitoitukset

ASENNUS

sivulle seinään

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN XS
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kannakekiinnitys

Mitoitus Leveys min 30 cm

max. 250 cm

Korkeus max. 250 cm *

Kankaan paino max. 2,3 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Ketjukäyttömekanismi jousellisella pysäytyksellä.

Jousitus mahdollistaa tarkan vapaan pysäytyksen haluttuun korkeuteen

Laakeripään lukitus klipsillä. Vaihtoehtoisesti jousikourmitteinen tai epäkesko.

Kangasputki (Ø36mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Alalista (PL23) valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Muovikuulaketju (Ø4,5 x 6,0mm) polyester-narussa (Ø1,4mm).

Vaihtoehtoisesti metallikuujaketju (niklattu tai ruostumaton teräs).

Mekanismi oikealla tai vasemmalla.

Ketju varustettu seinään kiinnitettävällä lapsiturvamekanismilla. (lue lisää s.84  )

Ketjulenkin korkeus valittavissa (lapsiturvallisuuden ehdoilla, lue lisää s.84)
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Värivaihtoehdot Mekanismi valkoinen, musta ja harmaa

Kuulaketju Muovi: valkoinen, musta ja harmaa. Metalli: niklattu tai rst

Kannakkeet galvanoitua terästä tai polttomaalattu valkoinen (RAL 9016)

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø1,0mm)

Asennus Kannakkeet kiinnitettävissä seinään, kattoon tai sivuille
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kannakekiinnitys

ASENNUS

Kattokiinnitys

pitkä kannake (lisävaruste)
seinään tai kattoon

päätykannake (lisävaruste)

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava alalista PL23 tai PL29)

sivulle seinään alas

ALALISTAT

PL16 PL23 

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN S

Seinäkiinnitys

kannake (vakio)
seinään tai kattoon

PL29 (vakio)
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Asennusproliililla, M

Mitoitus Leveys min 30 cm

max. 250 cm

Korkeus max. 250 cm *

Kankaan paino max. 2,3 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Ketjukäyttömekanismi jousellisella pysäytyksellä.

Jousitus mahdollistaa tarkan vapaan pysäytyksen haluttuun korkeuteen

Kangasputki (Ø36mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Asennusproliili valmistettu alumiiniseoksesta. Asennus klipsikannakkeilla.

Alalista valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Muovikuulaketju (Ø4,5 x 6,0mm) polyester-narussa (Ø1,4mm).

Vaihtoehtoisesti metallikuujaketju (niklattu tai ruostumaton teräs).

Mekanismi oikealla tai vasemmalla.

Ketju varustettu seinään kiinnitettävällä lapsiturvamekanismilla. (lue lisää s.84  )

Ketjulenkin korkeus valittavissa (lapsiturvallisuuden ehdoilla, lue lisää s.84)
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Värivaihtoehdot Mekanismi valkoinen, musta ja harmaa

Asennusproliili pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Kannakkeet galvanoitua terästä tai polttomaalattu valkoinen (RAL 9016)

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø1,0mm)

Asennus Asennusprofiilin kannakkeet kiinnitettävissä seinään tai kattoon
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Asennusproliililla, M

ASENNUS

Kattokiinnitys

kannake (vakio)
seinään tai kattoon

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava alalista PL23 tai PL29)

sivulle alas

ALALISTAT

PL16 PL23

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN S

Seinäkiinnitys

seinään

PL29 (vakio)

16

11

23

13

2
9

www.sunsystems.fi s.21   1-2015



Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla M (pyöreä)

Mitoitus Leveys min 30 cm

max. 250 cm

Korkeus max. 250 cm *

Kankaan paino max. 2,3 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Ketjukäyttömekanismi jousellisella pysäytyksellä.

Jousitus mahdollistaa tarkan vapaan pysäytyksen haluttuun korkeuteen
Kangasputki (Ø36mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Kasetti (78x79mm) valmistettu alumiiniseoksesta. Asennus klipsikannakkeilla.

Alalista valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

tai harjaksilla varustetussa sivuohjauskiskoissa.

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Muovikuulaketju (Ø4,5 x 6,0mm) polyester-narussa (Ø1,4mm).

Vaihtoehtoisesti metallikuujaketju (niklattu tai ruostumaton teräs).

Mekanismi oikealla tai vasemmalla.

Ketju varustettu seinään kiinnitettävällä lapsiturvamekanismilla. (lue lisää s.84  )

Ketjulenkin korkeus valittavissa (lapsiturvallisuuden ehdoilla, lue lisää s.84)
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Sivuohjauskisko (26x46mm) valmistettu alumiiniseoksesta.

Värivaihtoehdot Mekanismi valkoinen, musta ja harmaa

Kasettiproliili pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Kannakkeet galvanoitua terästä tai polttomaalattu valkoinen (RAL 9016)

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø1,0mm)

Sivuohjauskisko pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Asennus Kasettiproliili Kiinnitettävissä klipsikannakkeilla seinään tai kattoon. 

Sivuohjauskisko Kiinnitettävissä suoraan seinään tai sivuille

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN S
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla M (pyöreä)

ASENNUS

Kattokiinnitys

kannake (vakio)
seinään tai kattoon

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava alalista PL23 tai PL29)

sivulle seinään alas

ALALISTAT

PL16 PL23 PL29 (vakio)

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN S

Seinäkiinnitys
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla M (pyöreä)

SIVUOHJAUSKISKOILLA (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava vakio alalista PL29)

mitoitukset

ASENNUS

sivulle seinään

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN S
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla M (neliö)

Mitoitus Leveys min 30 cm

max. 250 cm

Korkeus max. 250 cm *

Kankaan paino max. 2,3 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Ketjukäyttömekanismi jousellisella pysäytyksellä.

Jousitus mahdollistaa tarkan vapaan pysäytyksen haluttuun korkeuteen
Kangasputki (Ø36mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Kasetti (76x75mm) valmistettu alumiiniseoksesta. Asennus klipsikannakkeilla.

Alalista valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

tai harjaksilla varustetussa sivuohjauskiskoissa.

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Muovikuulaketju (Ø4,5 x 6,0mm) polyester-narussa (Ø1,4mm).

Vaihtoehtoisesti metallikuujaketju (niklattu tai ruostumaton teräs).

Mekanismi oikealla tai vasemmalla.

Ketju varustettu seinään kiinnitettävällä lapsiturvamekanismilla. (lue lisää s.84  )

Ketjulenkin korkeus valittavissa (lapsiturvallisuuden ehdoilla, lue lisää s.84)
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Sivuohjauskisko (26x46mm) valmistettu alumiiniseoksesta.

Värivaihtoehdot Mekanismi valkoinen, musta ja harmaa

Kasettiproliili pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Kannakkeet galvanoitua terästä tai polttomaalattu valkoinen (RAL 9016)

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø1,0mm)

Sivuohjauskisko pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Asennus Kasettiproliili Kiinnitettävissä klipsikannakkeilla seinään tai kattoon. 

Sivuohjauskisko Kiinnitettävissä suoraan seinään tai sivuille
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla M (neliö)

ASENNUS

Kattokiinnitys

kannake (vakio)
seinään tai kattoon

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava alalista PL23 tai PL29)

sivulle seinään alas

ALALISTAT

PL16 PL23 PL29 (vakio)

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN S

Seinäkiinnitys
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Kankaan leveys =
kaihtimen leveys -47mm  
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla M (neliö)

SIVUOHJAUSKISKOILLA (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava vakio alalista PL29)

mitoitukset

ASENNUS

sivulle seinään

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN S
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kannakekiinnitys

Mitoitus Leveys min 39 - 48 cm

max. 250 cm

Korkeus max. 250 cm *

Kankaan paino max. 2,3 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Kangasputken sisällä radio-ohjauksella toimiva putkimoottori

Moottori mahdollista pysäyttää vapaasti juuri haluttuun korkeuteen

Laakeripään lukitus klipsillä. Vaihtoehtoisesti jousikourmitteinen tai epäkesko.
Kangasputki (Ø38mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Alalista (PL29) valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

tai harjaksilla varustetussa sivuohjauskiskoissa.

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Moottorivaihtoehdot: 1) Somfy WireFree RTS 1.1 Nm. Kaihtimen minimileveys 39cm

Käyttöjännite 12V. Virtalähteenä BatteryPack (8 x 1,5V AA)

2) Somfy Sonesse 30 RTS 2.0 Nm. Kaihtimen minimileveys 48cm

Käyttöjännite 24V. Moottorijohto 2 x 0,25mm, pituus 2,0m

Muuntajat sivulla XX

Moottori oikealla tai vasemmalla.

Ohjaus suljetulla radiotaajuudella toimivalla kaukosäätimellä. Kaukosäätimet sivulla 84
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Värivaihtoehdot Kannakkeet galvanoitua terästä tai polttomaalattu valkoinen (RAL 9016)

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø1,0mm)

Asennus Kannakkeet kiinnitettävissä seinään, kattoon tai sivuille
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kannakekiinnitys

ASENNUS

Kattokiinnitys

päätykannake 

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava alalista PL23 tai PL29)

sivulle seinään alas

ALALISTAT

PL16 PL23 

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN S

Seinäkiinnitys

kannake (vakio)
seinään tai kattoon

PL29 (vakio)
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Asennusprofiililla M

Mitoitus Leveys min 39 - 48 cm (riippuu moottorivalinnasta)

max. 250 cm

Korkeus max. 250 cm *

Kankaan paino max. 2,3 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Kangasputken sisällä radio-ohjauksella toimiva putkimoottori

Moottori mahdollista pysäyttää vapaasti juuri haluttuun korkeuteen
Kangasputki (Ø38mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Alalista (PL29) valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

tai harjaksilla varustetussa sivuohjauskiskoissa.

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Moottorivaihtoehdot: 1) Somfy WireFree RTS 1.1 Nm. Kaihtimen minimileveys 39cm

Käyttöjännite 12V. Virtalähteenä BatteryPack (8 x 1,5V AA)

2) Somfy Sonesse 30 RTS 2.0 Nm. Kaihtimen minimileveys 48cm

Käyttöjännite 24V. Moottorijohto 2 x 0,25mm, pituus 2,0m

Muuntajat sivulla XX

Moottori oikealla tai vasemmalla.

Ohjaus suljetulla radiotaajuudella toimivalla kaukosäätimellä. Kaukosäätimet sivulla 84
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Värivaihtoehdot Kannakkeet galvanoitua terästä tai polttomaalattu valkoinen (RAL 9016)

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø1,0mm)

Asennus Asennusprofiilin kannakkeet kiinnitettävissä seinään tai kattoon
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Asennusproliililla, M

ASENNUS

Kattokiinnitys

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava alalista PL23 tai PL29)

sivulle alas

ALALISTAT

PL16 PL23

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN S

Seinäkiinnitys

seinään

PL29 (vakio)

kannake (vakio)
seinään tai kattoon
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla M (pyöreä)

Mitoitus Leveys min 39 - 48 cm  (riippuu moottorivalinnasta)

max. 250 cm

Korkeus max. 250 cm *

Kankaan paino max. 2,3 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Kangasputken sisällä radio-ohjauksella toimiva putkimoottori

Moottori mahdollista pysäyttää vapaasti juuri haluttuun korkeuteen

Kangasputki (Ø38mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Kasetti (78x79mm) valmistettu alumiiniseoksesta. Asennus klipsikannakkeilla.

Alalista valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

tai harjaksilla varustetussa sivuohjauskiskoissa.

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Moottorivaihtoehdot: 1) Somfy WireFree RTS 1.1 Nm. Kaihtimen minimileveys 39cm

Käyttöjännite 12V. Virtalähteenä BatteryPack (8 x 1,5V AA)

2) Somfy Sonesse 30 RTS 2.0 Nm. Kaihtimen minimileveys 48cm

Käyttöjännite 24V. Moottorijohto 2 x 0,25mm, pituus 2,0m

Muuntajat sivulla XX

Moottori oikealla tai vasemmalla.

Ohjaus suljetulla radiotaajuudella toimivalla kaukosäätimellä. Kaukosäätimet sivulla 84
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Värivaihtoehdot Kasettiproliili pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Kannakkeet galvanoitua terästä tai polttomaalattu valkoinen (RAL 9016)

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø1,0mm)

Sivuohjauskisko pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Asennus Kasettiproliili Kiinnitettävissä klipsikannakkeilla seinään tai kattoon. 

Sivuohjauskisko Kiinnitettävissä suoraan seinään tai sivuille
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla M (pyöreä)

ASENNUS

Kattokiinnitys

kannake (vakio)
seinään tai kattoon

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava alalista PL23 tai PL29)

sivulle seinään alas

ALALISTAT

PL16 PL23 PL29 (vakio)

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN S

Seinäkiinnitys
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kaihtimen leveys -47mm  
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla M (pyöreä)

SIVUOHJAUSKISKOILLA (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava vakio alalista PL29)

mitoitukset

kannake (vakio)

ASENNUS

sivulle seinään

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN S
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla M (neliö)

Mitoitus Leveys min 39 - 48 cm (riippuu moottorivalinnasta)

max. 250 cm

Korkeus max. 250 cm *

Kankaan paino max. 2,3 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Kangasputken sisällä radio-ohjauksella toimiva putkimoottori

Moottori mahdollista pysäyttää vapaasti juuri haluttuun korkeuteen

Kangasputki (Ø38mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Kasetti (76x75mm) valmistettu alumiiniseoksesta. Asennus klipsikannakkeilla.

Alalista valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

tai harjaksilla varustetussa sivuohjauskiskoissa.

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Moottorivaihtoehdot: 1) Somfy WireFree RTS 1.1 Nm. Kaihtimen minimileveys 39cm

Käyttöjännite 12V. Virtalähteenä BatteryPack (8 x 1,5V AA)

2) Somfy Sonesse 30 RTS 2.0 Nm. Kaihtimen minimileveys 48cm

Käyttöjännite 24V. Moottorijohto 2 x 0,25mm, pituus 2,0m

Muuntajat sivulla XX

Moottori oikealla tai vasemmalla.

Ohjaus suljetulla radiotaajuudella toimivalla kaukosäätimellä. Kaukosäätimet sivulla 84
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Värivaihtoehdot Kasettiproliili pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Kannakkeet galvanoitua terästä tai polttomaalattu valkoinen (RAL 9016)

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø1,0mm)

Sivuohjauskisko pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Asennus Kasettiproliili Kiinnitettävissä klipsikannakkeilla seinään tai kattoon. 

Sivuohjauskisko Kiinnitettävissä suoraan seinään tai sivuille
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla M (neliö)

ASENNUS

Kattokiinnitys

kannake (vakio)
seinään tai kattoon

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava alalista PL23 tai PL29)

sivulle seinään alas

ALALISTAT

PL16 PL23 PL29 (vakio)

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN S

Seinäkiinnitys
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Kankaan leveys =
kaihtimen leveys -47mm  
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla M (neliö)

SIVUOHJAUSKISKOILLA (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava vakio alalista PL29)

mitoitukset

kannake (vakio)

ASENNUS

sivulle seinään

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN S
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kannakekiinnitys

Mitoitus Leveys min 30 cm

max. 275 cm

Korkeus max. 300 cm

Kankaan paino max. 3,5 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Ketjukäyttömekanismi jousellisella pysäytyksellä.

Jousitus mahdollistaa tarkan vapaan pysäytyksen haluttuun korkeuteen

Laakeripään lukitus klipsillä. Vaihtoehtoina epäkesko lukitus tai korkeuden hienosäätö.

Kangasputki (Ø43mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Alalista (PL29) valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Muovikuulaketju (Ø4,5 x 6,0mm) polyester-narussa (Ø1,4mm).

Vaihtoehtoisesti metallikuujaketju (niklattu tai ruostumaton teräs).

Mekanismi oikealla tai vasemmalla.

Ketju varustettu seinään kiinnitettävällä lapsiturvamekanismilla. (lue lisää s.84  )

Ketjulenkin korkeus valittavissa (lapsiturvallisuuden ehdoilla, lue lisää s.84)
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Värivaihtoehdot Mekanismi valkoinen, musta ja harmaa

Kuulaketju Muovi: valkoinen, musta ja harmaa. Metalli: niklattu tai rst

Kannakkeet galvanoitua terästä tai polttomaalattu valkoinen (RAL 9016)

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø1,0mm)

Asennus Kannakkeet kiinnitettävissä seinään, kattoon tai sivuille
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kannakekiinnitys

ASENNUS

Kattokiinnitys

pitkä kannake (lisävaruste)
seinään tai kattoon

päätykannake (lisävaruste)

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava alalista PL23 tai PL29)

sivulle seinään alas

ALALISTAT

PL16 PL23 

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN M

Seinäkiinnitys

kannake (vakio)
seinään tai kattoon

PL29 (vakio)
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Asennusproliililla, M

Mitoitus Leveys min 30 cm

max. 275 cm

Korkeus max. 300 cm *

Kankaan paino max. 3,5 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Ketjukäyttömekanismi jousellisella pysäytyksellä.

Jousitus mahdollistaa tarkan vapaan pysäytyksen haluttuun korkeuteen

Kangasputki (Ø43mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Asennusproliili valmistettu alumiiniseoksesta. Asennus klipsikannakkeilla.

Alalista valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Muovikuulaketju (Ø4,5 x 6,0mm) polyester-narussa (Ø1,4mm).

Vaihtoehtoisesti metallikuujaketju (niklattu tai ruostumaton teräs).

Mekanismi oikealla tai vasemmalla.

Ketju varustettu seinään kiinnitettävällä lapsiturvamekanismilla. (lue lisää s.84  )

Ketjulenkin korkeus valittavissa (lapsiturvallisuuden ehdoilla, lue lisää s.84)
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Värivaihtoehdot Mekanismi valkoinen, musta ja harmaa

Asennusproliili pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Kannakkeet galvanoitua terästä tai polttomaalattu valkoinen (RAL 9016)

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø1,0mm)

Asennus Asennusprofiilin kannakkeet kiinnitettävissä seinään tai kattoon
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Asennusproliililla, M

ASENNUS

Kattokiinnitys

kannake (vakio)
seinään tai kattoon

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava alalista PL23 tai PL29)

sivulle alas

ALALISTAT

PL16 PL23

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN M

Seinäkiinnitys

seinään

PL29 (vakio)
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla M (pyöreä)

Mitoitus Leveys min 30 cm

max. 275 cm

Korkeus max. 300 cm *

Kankaan paino max. 3,5 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Ketjukäyttömekanismi jousellisella pysäytyksellä.

Jousitus mahdollistaa tarkan vapaan pysäytyksen haluttuun korkeuteen
Kangasputki (Ø43mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Kasetti (78x79mm) valmistettu alumiiniseoksesta. Asennus klipsikannakkeilla.

Alalista valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

tai harjaksilla varustetussa sivuohjauskiskoissa.

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Muovikuulaketju (Ø4,5 x 6,0mm) polyester-narussa (Ø1,4mm).

Vaihtoehtoisesti metallikuujaketju (niklattu tai ruostumaton teräs).

Mekanismi oikealla tai vasemmalla.

Ketju varustettu seinään kiinnitettävällä lapsiturvamekanismilla. (lue lisää s.84  )

Ketjulenkin korkeus valittavissa (lapsiturvallisuuden ehdoilla, lue lisää s.84)
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Sivuohjauskisko (26x46mm) valmistettu alumiiniseoksesta.

Värivaihtoehdot Mekanismi valkoinen, musta ja harmaa

Kasettiproliili pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Kannakkeet galvanoitua terästä tai polttomaalattu valkoinen (RAL 9016)

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø1,0mm)

Sivuohjauskisko pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Asennus Kasettiproliili Kiinnitettävissä klipsikannakkeilla seinään tai kattoon. 

Sivuohjauskisko Kiinnitettävissä suoraan seinään tai sivuille
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla M (pyöreä)

ASENNUS

Kattokiinnitys

kannake (vakio)
seinään tai kattoon

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava alalista PL23 tai PL29)

sivulle seinään alas

ALALISTAT

PL16 PL23 PL29 (vakio)

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN M

Seinäkiinnitys
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Kankaan leveys =
kaihtimen leveys -47mm  
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla M (pyöreä)

SIVUOHJAUSKISKOILLA (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava vakio alalista PL29)

mitoitukset

ASENNUS

sivulle seinään

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN M
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla M (neliö)

Mitoitus Leveys min 30 cm

max. 275 cm

Korkeus max. 300 cm *

Kankaan paino max. 3,5 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Ketjukäyttömekanismi jousellisella pysäytyksellä.

Jousitus mahdollistaa tarkan vapaan pysäytyksen haluttuun korkeuteen
Kangasputki (Ø43mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Kasetti (76x75mm) valmistettu alumiiniseoksesta. Asennus klipsikannakkeilla.

Alalista valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

tai harjaksilla varustetussa sivuohjauskiskoissa.

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Muovikuulaketju (Ø4,5 x 6,0mm) polyester-narussa (Ø1,4mm).

Vaihtoehtoisesti metallikuujaketju (niklattu tai ruostumaton teräs).

Mekanismi oikealla tai vasemmalla.

Ketju varustettu seinään kiinnitettävällä lapsiturvamekanismilla. (lue lisää s.84  )

Ketjulenkin korkeus valittavissa (lapsiturvallisuuden ehdoilla, lue lisää s.84)
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Sivuohjauskisko (26x46mm) valmistettu alumiiniseoksesta.

Värivaihtoehdot Mekanismi valkoinen, musta ja harmaa

Kasettiproliili pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Kannakkeet galvanoitua terästä tai polttomaalattu valkoinen (RAL 9016)

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø1,0mm)

Sivuohjauskisko pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Asennus Kasettiproliili Kiinnitettävissä klipsikannakkeilla seinään tai kattoon. 

Sivuohjauskisko Kiinnitettävissä suoraan seinään tai sivuille
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla M (neliö)

ASENNUS

Kattokiinnitys

kannake (vakio)
seinään tai kattoon

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava alalista PL23 tai PL29)

sivulle seinään alas

ALALISTAT

PL16 PL23 PL29 (vakio)

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN M

Seinäkiinnitys
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Kankaan leveys =
kaihtimen leveys -47mm  
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla M (neliö)

SIVUOHJAUSKISKOILLA (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava vakio alalista PL29)

mitoitukset

ASENNUS

sivulle seinään

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN M
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kannakekiinnitys

Mitoitus Leveys min 53 - 62 cm (riippuu moottorivalinnasta)

max. 275 cm

Korkeus max. 300 cm *

Kankaan paino max. 3,5 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Kangasputken sisällä radio- tai kytkinohjauksella toimiva putkimoottori.

Moottori mahdollista pysäyttää vapaasti juuri haluttuun korkeuteen

Laakeripään lukitus klipsillä. Lisävaihtoehtoina epäkesko lukitus tai korkeuden hienosäätö.
Kangasputki (Ø44mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Alalista (PL29) valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

tai harjaksilla varustetussa sivuohjauskiskoissa.

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Moottorivaihtoehdot: 1) Somfy Sonesse 40 RTS, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 62cm.

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 3 x 0,75mm, pituus 3,0m

Moottorissa integroitu radiovastaanotin. Ohjaus suljetulla radiotaajuudella
2) Somfy Sonesse 40 LT, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 58cm

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 3 x 0,75mm, pituus 2,5m

Kaapeloitava moottori. Ohjaus kytkimellä.

3) Somfy Altus 40 RTS, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 58cm.

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 3 x 0,75mm, pituus 3,0m

Moottorissa integroitu radiovastaanotin. Ohjaus suljetulla radiotaajuudella

4) Somfy LS40, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 53cm

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 3 x 0,75mm, pituus 2,5m

Kaapeloitava moottori. Ohjaus kytkimellä.

Moottori oikealla tai vasemmalla.

Ohjaus suljetulla radiotaajuudella toimivalla kaukosäätimellä tai kytkimellä. Ohjauslaitteet sivulla 84
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Värivaihtoehdot Kannakkeet galvanoitua terästä tai polttomaalattu valkoinen (RAL 9016)

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø1,0mm)

Asennus Kannakkeet kiinnitettävissä seinään, kattoon tai sivuille
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kannakekiinnitys

ASENNUS

Kattokiinnitys

päätykannake 
(lisävaruste)

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava alalista PL23 tai PL29)

sivulle seinään alas

ALALISTAT

PL16 PL23 

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN M

Seinäkiinnitys

kannake (vakio)
seinään tai kattoon

PL29 (vakio)
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Asennusprofiililla M

Mitoitus Leveys min 53 - 62 cm (riippuu moottorivalinnasta)

max. 275 cm

Korkeus max. 300 cm *

Kankaan paino max. 3,5 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Kangasputken sisällä radio- tai kytkinohjauksella toimiva putkimoottori.

Moottori mahdollista pysäyttää vapaasti juuri haluttuun korkeuteen
Kangasputki (Ø44mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Alalista (PL29) valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

tai harjaksilla varustetussa sivuohjauskiskoissa.

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Moottorivaihtoehdot: 1) Somfy Sonesse 40 RTS, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 62cm.

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 3 x 0,75mm, pituus 3,0m

Moottorissa integroitu radiovastaanotin. Ohjaus suljetulla radiotaajuudella
2) Somfy Sonesse 40 LT, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 58cm

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 3 x 0,75mm, pituus 2,5m

Kaapeloitava moottori. Ohjaus kytkimellä.

3) Somfy Altus 40 RTS, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 58cm.

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 3 x 0,75mm, pituus 3,0m

Moottorissa integroitu radiovastaanotin. Ohjaus suljetulla radiotaajuudella

4) Somfy LS40, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 53cm

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 3 x 0,75mm, pituus 2,5m

Kaapeloitava moottori. Ohjaus kytkimellä.

Moottori oikealla tai vasemmalla.

Ohjaus suljetulla radiotaajuudella toimivalla kaukosäätimellä tai kytkimellä. Ohjauslaitteet sivulla 84
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Värivaihtoehdot Kannakkeet galvanoitua terästä tai polttomaalattu valkoinen (RAL 9016)

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø1,0mm)

Asennus Asennusprofiilin kannakkeet kiinnitettävissä seinään tai kattoon
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Asennusproliililla, M

ASENNUS

Kattokiinnitys

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava alalista PL23 tai PL29)

sivulle alas

ALALISTAT

PL16 PL23 PL29 (vakio)

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN M

Seinäkiinnitys

kannake (vakio)
seinään tai kattoon

seinään
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla M (pyöreä)

Mitoitus Leveys min 53 - 62 cm (riippuu moottorivalinnasta)

max. 275 cm

Korkeus max. 300 cm *

Kankaan paino max. 3,5 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Kangasputken sisällä radio- tai kytkinohjauksella toimiva putkimoottori.

Moottori mahdollista pysäyttää vapaasti juuri haluttuun korkeuteen

Kangasputki (Ø44mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Kasetti (78x79mm) valmistettu alumiiniseoksesta. Asennus klipsikannakkeilla.

Alalista valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

tai harjaksilla varustetussa sivuohjauskiskoissa.

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Moottorivaihtoehdot: 1) Somfy Sonesse 40 RTS, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 62cm.

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 3 x 0,75mm, pituus 3,0m

Moottorissa integroitu radiovastaanotin. Ohjaus suljetulla radiotaajuudella
2) Somfy Sonesse 40 LT, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 58cm

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 3 x 0,75mm, pituus 2,5m

Kaapeloitava moottori. Ohjaus kytkimellä.
3) Somfy Altus 40 RTS, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 58cm.

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 3 x 0,75mm, pituus 3,0m

Moottorissa integroitu radiovastaanotin. Ohjaus suljetulla radiotaajuudella
4) Somfy LS40, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 53cm

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 3 x 0,75mm, pituus 2,5m

Kaapeloitava moottori. Ohjaus kytkimellä.

Moottori oikealla tai vasemmalla.

Ohjaus suljetulla radiotaajuudella toimivalla kaukosäätimellä tai kytkimellä. Ohjauslaitteet sivulla 84
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Värivaihtoehdot Kasettiproliili pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Kannakkeet galvanoitua terästä tai polttomaalattu valkoinen (RAL 9016)

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø1,0mm)

Sivuohjauskisko pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Asennus Kasettiproliili Kiinnitettävissä klipsikannakkeilla seinään tai kattoon. 

Sivuohjauskisko Kiinnitettävissä suoraan seinään tai sivuille
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla M (pyöreä)

ASENNUS

Kattokiinnitys

kannake (vakio)
seinään tai kattoon

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava alalista PL23 tai PL29)

sivulle seinään alas

ALALISTAT

PL16 PL23 PL29 (vakio)

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN M

Seinäkiinnitys
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Kankaan leveys =
kaihtimen leveys -47mm  
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla M (pyöreä)

SIVUOHJAUSKISKOILLA (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava vakio alalista PL29)

mitoitukset

kannake (vakio)

ASENNUS

sivulle seinään

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN M
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla M (neliö)

Mitoitus Leveys min 53 - 62 cm (riippuu moottorivalinnasta)

max. 275 cm

Korkeus max. 300 cm *

Kankaan paino max. 3,5 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Kangasputken sisällä radio- tai kytkinohjauksella toimiva putkimoottori.

Moottori mahdollista pysäyttää vapaasti juuri haluttuun korkeuteen

Kangasputki (Ø44mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Kasetti (76x75mm) valmistettu alumiiniseoksesta. Asennus klipsikannakkeilla.

Alalista valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

tai harjaksilla varustetussa sivuohjauskiskoissa.

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Moottorivaihtoehdot: 1) Somfy Sonesse 40 RTS, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 62cm.

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 3 x 0,75mm, pituus 3,0m

Moottorissa integroitu radiovastaanotin. Ohjaus suljetulla radiotaajuudella
2) Somfy Sonesse 40 LT, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 58cm

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 3 x 0,75mm, pituus 2,5m

Kaapeloitava moottori. Ohjaus kytkimellä.
3) Somfy Altus 40 RTS, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 58cm.

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 3 x 0,75mm, pituus 3,0m

Moottorissa integroitu radiovastaanotin. Ohjaus suljetulla radiotaajuudella
4) Somfy LS40, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 53cm

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 3 x 0,75mm, pituus 2,5m

Kaapeloitava moottori. Ohjaus kytkimellä.

Moottori oikealla tai vasemmalla.

Ohjaus suljetulla radiotaajuudella toimivalla kaukosäätimellä tai kytkimellä. Ohjauslaitteet sivulla 84
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Värivaihtoehdot Kasettiproliili pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Kannakkeet galvanoitua terästä tai polttomaalattu valkoinen (RAL 9016)

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø1,0mm)

Sivuohjauskisko pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Asennus Kasettiproliili Kiinnitettävissä klipsikannakkeilla seinään tai kattoon. 

Sivuohjauskisko Kiinnitettävissä suoraan seinään tai sivuille
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla M (neliö)

ASENNUS

Kattokiinnitys

kannake (vakio)
seinään tai kattoon

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava alalista PL23 tai PL29)

sivulle seinään alas

ALALISTAT

PL16 PL23 PL29 (vakio)

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN M

Seinäkiinnitys

16

11

23

13

2
9

Kankaan leveys =
kaihtimen leveys -47mm  
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla M (neliö)

SIVUOHJAUSKISKOILLA (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava vakio alalista PL29)

mitoitukset

kannake (vakio)

ASENNUS

sivulle seinään

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN M
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kannakekiinnitys

sarjaankytkentämahdollisuus

Mitoitus Leveys min 50 cm

max. 350 cm

Korkeus max. 350 cm

Kankaan paino max. 5,0 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Ketjukäyttömekanismi jousellisella pysäytyksellä.

Jousitus mahdollistaa tarkan vapaan pysäytyksen haluttuun korkeuteen

Verhon painon ylittäessä 3,5kg mekanismissa välitys (1,5:1).

Laakeripäässä epäkesko lukitus. Vaihtoehtona korkeuden hienosäätö.

Kangasputki (Ø52mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Alalista (PL36) valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Muovikuulaketju (Ø4,5 x 6,0mm) polyester-narussa (Ø1,4mm).

Vaihtoehtoisesti metallikuujaketju (niklattu tai ruostumaton teräs).

Mekanismi oikealla tai vasemmalla.

Ketju varustettu seinään kiinnitettävällä lapsiturvamekanismilla. (lue lisää s.84  )

Ketjulenkin korkeus valittavissa (lapsiturvallisuuden ehdoilla, lue lisää s.84)
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Värivaihtoehdot Mekanismi valkoinen, musta ja harmaa

Kuulaketju Muovi: valkoinen, musta ja harmaa. Metalli: niklattu tai rst

Kannakkeet galvanoitua terästä 

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø2,0mm)

Asennus Kannakkeet kiinnitettävissä seinään, kattoon tai sivuille
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kannakekiinnitys

ASENNUS

kannake (vakio)

seinään tai kattoon

Kattokiinnitys

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava alalista P36)

alas seinään

ALALISTAT

PL16 PL23 PL36 (vakio)

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN L

PL29 

Seinäkiinnitys
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla L (pyöreä)

Mitoitus Leveys min 50 cm

max. 350 cm

Korkeus max. 350 cm

Kankaan paino max. 5,0 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Ketjukäyttömekanismi jousellisella pysäytyksellä.

Jousitus mahdollistaa tarkan vapaan pysäytyksen haluttuun korkeuteen

Verhon painon ylittäessä 3,5kg mekanismissa välitys (1,5:1).
Kangasputki (Ø52mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Kasetti (115x120,5mm) valmistettu alumiiniseoksesta. Asennus klipsikannakkeilla.

Alalista valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

tai harjaksilla varustetussa sivuohjauskiskoissa.

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Muovikuulaketju (Ø4,5 x 6,0mm) polyester-narussa (Ø1,4mm).

Vaihtoehtoisesti metallikuujaketju (niklattu tai ruostumaton teräs).

Mekanismi oikealla tai vasemmalla.

Ketju varustettu seinään kiinnitettävällä lapsiturvamekanismilla. (lue lisää s.84  )

Ketjulenkin korkeus valittavissa (lapsiturvallisuuden ehdoilla, lue lisää s.84)
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Sivuohjauskisko (27x70mm) valmistettu alumiiniseoksesta.

Värivaihtoehdot Mekanismi valkoinen, musta ja harmaa

Kasettiproliili pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Kannakkeet galvanoitua terästä 

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø2,0mm)

Sivuohjauskisko pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Asennus Kasettiproliili Kiinnitettävissä kannakkeilla seinään tai kattoon. 

Sivuohjauskisko Kiinnitettävissä suoraan seinään tai sivuille
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla L (pyöreä)

ASENNUS

kannake (vakio)

Kattokiinnitys Seinäkiinnitys seinään tai kattoon

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava alalista P36)

alas seinään

ALALISTAT

PL16 PL23 PL36 (vakio)

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN L

PL29 
11

23

16

13

2
9 3
6

18

www.sunsystems.fi s.61   1-2015



Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla L (pyöreä)

SIVUOHJAUSKISKOILLA (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava vakio alalista PL36)

mitoitukset

ASENNUS

sivulle seinään alaprofiili

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN L
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla L (neliö)

Mitoitus Leveys min 50 cm

max. 350 cm

Korkeus max. 350 cm

Kankaan paino max. 5,0 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Ketjukäyttömekanismi jousellisella pysäytyksellä.

Jousitus mahdollistaa tarkan vapaan pysäytyksen haluttuun korkeuteen

Verhon painon ylittäessä 3,5kg mekanismissa välitys (1,5:1).
Kangasputki (Ø52mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Kasetti (104x121mm) valmistettu alumiiniseoksesta. Asennus klipsikannakkeilla.

Alalista valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

tai harjaksilla varustetussa sivuohjauskiskoissa.

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista.

Käyttö Muovikuulaketju (Ø4,5 x 6,0mm) polyester-narussa (Ø1,4mm).

Vaihtoehtoisesti metallikuujaketju (niklattu tai ruostumaton teräs).

Mekanismi oikealla tai vasemmalla.

Ketju varustettu seinään kiinnitettävällä lapsiturvamekanismilla. (lue lisää s.84  )

Ketjulenkin korkeus valittavissa (lapsiturvallisuuden ehdoilla, lue lisää s.84)
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Sivuohjauskisko (27x70mm) valmistettu alumiiniseoksesta.

Värivaihtoehdot Mekanismi valkoinen, musta ja harmaa

Kasettiproliili pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Kannakkeet galvanoitua terästä 

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø2,0mm)

Sivuohjauskisko pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Asennus Kasettiproliili Kiinnitettävissä kannakkeilla seinään tai kattoon. 

Sivuohjauskisko Kiinnitettävissä suoraan seinään tai sivuille
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla L (neliö)

ASENNUS

kannake (vakio)

Kattokiinnitys Seinäkiinnitys seinään tai kattoon

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava alalista P36)

alas seinään

ALALISTAT

PL16 PL23 PL36 (vakio)

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN L
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Ketjukäyttö SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla L (neliö)

SIVUOHJAUSKISKOILLA (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava vakio alalista PL36)

mitoitukset

ASENNUS

sivulle seinään alaprofiili

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN L
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kannakekiinnitys

sarjaankytkentämahdollisuus

Mitoitus Leveys min 53 - 62 cm (riippuu moottorivalinnasta)

max. 350 cm

Korkeus max. 350 cm

Kankaan paino max. 5,0 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Kangasputken sisällä radio- tai kytkinohjauksella toimiva putkimoottori.

Moottori mahdollista pysäyttää vapaasti juuri haluttuun korkeuteen

Laakeripäässä epäkesko lukitus. Vaihtoehtona korkeuden hienosäätö.

Kangasputki (Ø52mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Alalista valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

tai harjaksilla varustetussa sivuohjauskiskoissa.

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Moottorivaihtoehdot: 1) Somfy Sonesse 40 RTS, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 62cm.

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 3 x 0,75mm, pituus 3,0m

Moottorissa integroitu radiovastaanotin. Ohjaus suljetulla radiotaajuudella
2) Somfy Sonesse 40 LT, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 58cm

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 3 x 0,75mm, pituus 2,5m

Kaapeloitava moottori. Ohjaus kytkimellä.
3) Somfy Altus 40 RTS, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 58cm.

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 3 x 0,75mm, pituus 3,0m

Moottorissa integroitu radiovastaanotin. Ohjaus suljetulla radiotaajuudella
4) Somfy LS40, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 53cm

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 3 x 0,75mm, pituus 2,5m

Kaapeloitava moottori. Ohjaus kytkimellä.

Moottori oikealla tai vasemmalla.

Ohjaus suljetulla radiotaajuudella toimivalla kaukosäätimellä tai kytkimellä. Ohjauslaitteet sivulla 84
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Värivaihtoehdot Mekanismi valkoinen, musta ja harmaa

Kuulaketju Muovi: valkoinen, musta ja harmaa. Metalli: niklattu tai rst

Kannakkeet galvanoitua terästä 

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) 

ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø2,0mm)

Asennus Kannakkeet kiinnitettävissä seinään, kattoon tai sivuille

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN L
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kannakekiinnitys

ASENNUS

kannake (vakio)

seinään tai kattoon

Kattokiinnitys

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava alalista P36)

alas seinään

ALALISTAT

PL16 PL23 PL36 (vakio)

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN L

Seinäkiinnitys

PL29 

16

11

23

13

2
9 3

6

18

www.sunsystems.fi s.67   1-2015



Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla L (pyöreä)

Mitoitus Leveys min 53 - 62 cm (riippuu moottorivalinnasta)

max. 350 cm

Korkeus max. 350 cm

Kankaan paino max. 5,0 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Kangasputken sisällä radio- tai kytkinohjauksella toimiva putkimoottori.

Moottori mahdollista pysäyttää vapaasti juuri haluttuun korkeuteen

Kangasputki (Ø52mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Kasetti (115x120,5mm) valmistettu alumiiniseoksesta. Asennus klipsikannakkeilla.

Alalista valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

tai harjaksilla varustetussa sivuohjauskiskoissa.

Sivuohjauskisko (27x70mm) valmistettu alumiiniseoksesta.

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Moottorivaihtoehdot: 1) Somfy Sonesse 40 RTS, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 62cm.

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 3 x 0,75mm, pituus 3,0m

Moottorissa integroitu radiovastaanotin. Ohjaus suljetulla radiotaajuudella
2) Somfy Sonesse 40 LT, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 58cm

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 3 x 0,75mm, pituus 2,5m

Kaapeloitava moottori. Ohjaus kytkimellä.
3) Somfy Altus 40 RTS, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 58cm.

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 3 x 0,75mm, pituus 3,0m

Moottorissa integroitu radiovastaanotin. Ohjaus suljetulla radiotaajuudella
4) Somfy LS40, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 53cm

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 3 x 0,75mm, pituus 2,5m

Kaapeloitava moottori. Ohjaus kytkimellä.

Moottori oikealla tai vasemmalla.

Ohjaus suljetulla radiotaajuudella toimivalla kaukosäätimellä tai kytkimellä. Ohjauslaitteet sivulla 84
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Värivaihtoehdot Kasettiproliili pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Kannakkeet galvanoitua terästä 

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø2,0mm)

Sivuohjauskisko pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Asennus Kasettiproliili Kiinnitettävissä kannakkeilla seinään tai kattoon. 

Sivuohjauskisko Kiinnitettävissä suoraan seinään tai sivuille

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN L
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla L (pyöreä)

ASENNUS

kannake (vakio)

Kattokiinnitys Seinäkiinnitys seinään tai kattoon

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava alalista P36)

alas seinään

ALALISTAT

PL16 PL23 PL36 (vakio)

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN L

PL29 
11

23

16

13

2
9 3
6

18

www.sunsystems.fi s.69   1-2015



Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla L (pyöreä)

SIVUOHJAUSKISKOILLA (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava vakio alalista PL36)

mitoitukset

ASENNUS

sivulle seinään alaprofiili

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN L
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla L (neliö)

Mitoitus Leveys min 53 - 62 cm (riippuu moottorivalinnasta)

max. 350 cm

Korkeus max. 350 cm

Kankaan paino max. 5,0 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Kangasputken sisällä radio- tai kytkinohjauksella toimiva putkimoottori.

Moottori mahdollista pysäyttää vapaasti juuri haluttuun korkeuteen

Kangasputki (Ø52mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Kasetti (104x121mm) valmistettu alumiiniseoksesta. Asennus klipsikannakkeilla.

Alalista valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

tai harjaksilla varustetussa sivuohjauskiskoissa.

Sivuohjauskisko (27x70mm) valmistettu alumiiniseoksesta.

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Moottorivaihtoehdot: 1) Somfy Sonesse 40 RTS, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 62cm.

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 3 x 0,75mm, pituus 3,0m

Moottorissa integroitu radiovastaanotin. Ohjaus suljetulla radiotaajuudella
2) Somfy Sonesse 40 LT, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 58cm

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 3 x 0,75mm, pituus 2,5m

Kaapeloitava moottori. Ohjaus kytkimellä.
3) Somfy Altus 40 RTS, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 58cm.

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 3 x 0,75mm, pituus 3,0m

Moottorissa integroitu radiovastaanotin. Ohjaus suljetulla radiotaajuudella
4) Somfy LS40, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 53cm

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 3 x 0,75mm, pituus 2,5m

Kaapeloitava moottori. Ohjaus kytkimellä.

Moottori oikealla tai vasemmalla.

Ohjaus suljetulla radiotaajuudella toimivalla kaukosäätimellä tai kytkimellä. Ohjauslaitteet sivulla 84
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Värivaihtoehdot Kasettiproliili pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Kannakkeet galvanoitua terästä 

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø2,0mm)

Sivuohjauskisko pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Asennus Kasettiproliili Kiinnitettävissä kannakkeilla seinään tai kattoon. 

Sivuohjauskisko Kiinnitettävissä suoraan seinään tai sivuille

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN L
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla L (neliö)

ASENNUS

kannake (vakio)

Kattokiinnitys Seinäkiinnitys seinään tai kattoon

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava alalista P36)

alas seinään

ALALISTAT

PL16 PL23 PL36 (vakio)

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN L
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla L (neliö)

SIVUOHJAUSKISKOILLA (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava vakio alalista PL36)

mitoitukset

ASENNUS

sivulle seinään alaprofiili

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN L
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kannakekiinnitys

sarjaankytkentämahdollisuus

Mitoitus Leveys min 76 - 102 cm (riippuu moottorivalinnasta)

max. 400 cm

Korkeus max. 350 cm

Kankaan paino max. 6,0 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Kangasputken sisällä radio- tai kytkinohjauksella toimiva putkimoottori.

Moottori mahdollista pysäyttää vapaasti juuri haluttuun korkeuteen

Laakeripäässä epäkesko lukitus. Vaihtoehtona korkeuden hienosäätö.

Kangasputki (Ø65mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Alalista valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

tai harjaksilla varustetussa sivuohjauskiskoissa.

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Moottorivaihtoehdot: 1) Somfy Sonesse 50 RTS, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 102cm.

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 4 x 0,75mm, pituus 3,0m

Moottorissa integroitu radiovastaanotin. Ohjaus suljetulla radiotaajuudella
2) Somfy Sonesse 50 LT, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 95cm

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 4 x 0,75mm, pituus 2,5m

Kaapeloitava moottori. Ohjaus kytkimellä.
3) Somfy Altus 50 RTS, 6.0Nm. Kaihtimen minimileveys 89cm.

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 4 x 0,75mm, pituus 3,0m

Moottorissa integroitu radiovastaanotin. Ohjaus suljetulla radiotaajuudella
4) Somfy LT50, 6.0Nm. Kaihtimen minimileveys 76cm

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 4 x 0,75mm, pituus 2,5m

Kaapeloitava moottori. Ohjaus kytkimellä.

Moottori oikealla tai vasemmalla.

Ohjaus suljetulla radiotaajuudella toimivalla kaukosäätimellä tai kytkimellä. Ohjauslaitteet sivulla 84
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Värivaihtoehdot Kannakkeet galvanoitua terästä 

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø2,0mm)

Asennus Kannakkeet kiinnitettävissä seinään, kattoon tai sivuille

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN XL
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kannakekiinnitys

ASENNUS

kannake (vakio)

seinään tai kattoon

Kattokiinnitys

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava alalista P36)

alas seinään

ALALISTAT

PL16 PL23 PL36 (vakio)

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN XL

Seinäkiinnitys

PL29 
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla L (pyöreä)

Mitoitus Leveys min 76 - 102 cm (riippuu moottorivalinnasta)

max. 400 cm

Korkeus max. 350 cm

Kankaan paino max. 6,0 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Kangasputken sisällä radio- tai kytkinohjauksella toimiva putkimoottori.

Moottori mahdollista pysäyttää vapaasti juuri haluttuun korkeuteen

Kangasputki (Ø65mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Kasetti (115x120,5mm) valmistettu alumiiniseoksesta. Asennus klipsikannakkeilla.

Alalista valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

tai harjaksilla varustetussa sivuohjauskiskoissa.

Sivuohjauskisko (27x70mm) valmistettu alumiiniseoksesta.

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Moottorivaihtoehdot: 1) Somfy Sonesse 50 RTS, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 102cm.

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 4 x 0,75mm, pituus 3,0m

Moottorissa integroitu radiovastaanotin. Ohjaus suljetulla radiotaajuudella
2) Somfy Sonesse 50 LT, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 95cm

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 4 x 0,75mm, pituus 2,5m

Kaapeloitava moottori. Ohjaus kytkimellä.
3) Somfy Altus 50 RTS, 6.0Nm. Kaihtimen minimileveys 89cm.

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 4 x 0,75mm, pituus 3,0m

Moottorissa integroitu radiovastaanotin. Ohjaus suljetulla radiotaajuudella
4) Somfy LT50, 6.0Nm. Kaihtimen minimileveys 76cm

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 4 x 0,75mm, pituus 2,5m

Kaapeloitava moottori. Ohjaus kytkimellä.

Moottori oikealla tai vasemmalla.

Ohjaus suljetulla radiotaajuudella toimivalla kaukosäätimellä tai kytkimellä. Ohjauslaitteet sivulla 84
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Värivaihtoehdot Kasettiproliili pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Kannakkeet galvanoitua terästä 

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø2,0mm)

Sivuohjauskisko pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Asennus Kasettiproliili Kiinnitettävissä kannakkeilla seinään tai kattoon. 

Sivuohjauskisko Kiinnitettävissä suoraan seinään tai sivuille

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN XL
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla L (pyöreä)

ASENNUS

kannake (vakio)

Kattokiinnitys Seinäkiinnitys seinään tai kattoon

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava alalista P36)

alas seinään

ALALISTAT

PL16 PL23 PL36 (vakio)

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN XL

PL29 
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla L (pyöreä)

SIVUOHJAUSKISKOILLA (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava vakio alalista PL36)

mitoitukset

ASENNUS

sivulle seinään alaprofiili

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN XL
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla L (neliö)

Mitoitus Leveys min 76 - 102 cm (riippuu moottorivalinnasta)

max. 400 cm

Korkeus max. 350 cm

Kankaan paino max. 6,0 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Kangasputken sisällä radio- tai kytkinohjauksella toimiva putkimoottori.

Moottori mahdollista pysäyttää vapaasti juuri haluttuun korkeuteen

Kangasputki (Ø65mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Kasetti (104x121mm) valmistettu alumiiniseoksesta. Asennus klipsikannakkeilla.

Alalista valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

tai harjaksilla varustetussa sivuohjauskiskoissa.

Sivuohjauskisko (27x70mm) valmistettu alumiiniseoksesta.

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Moottorivaihtoehdot: 1) Somfy Sonesse 50 RTS, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 102cm.

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 4 x 0,75mm, pituus 3,0m

Moottorissa integroitu radiovastaanotin. Ohjaus suljetulla radiotaajuudella
2) Somfy Sonesse 50 LT, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 95cm

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 4 x 0,75mm, pituus 2,5m

Kaapeloitava moottori. Ohjaus kytkimellä.
3) Somfy Altus 50 RTS, 6.0Nm. Kaihtimen minimileveys 89cm.

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 4 x 0,75mm, pituus 3,0m

Moottorissa integroitu radiovastaanotin. Ohjaus suljetulla radiotaajuudella
4) Somfy LT50, 6.0Nm. Kaihtimen minimileveys 76cm

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 4 x 0,75mm, pituus 2,5m

Kaapeloitava moottori. Ohjaus kytkimellä.

Moottori oikealla tai vasemmalla.

Ohjaus suljetulla radiotaajuudella toimivalla kaukosäätimellä tai kytkimellä. Ohjauslaitteet sivulla 84
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Värivaihtoehdot Kasettiproliili pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Kannakkeet galvanoitua terästä 

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø2,0mm)

Sivuohjauskisko pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Asennus Kasettiproliili Kiinnitettävissä kannakkeilla seinään tai kattoon. 

Sivuohjauskisko Kiinnitettävissä suoraan seinään tai sivuille

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN XL
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla L (neliö)

ASENNUS

kannake (vakio)

Kattokiinnitys Seinäkiinnitys seinään tai kattoon

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava alalista P36)

alas seinään

ALALISTAT

PL16 PL23 PL36 (vakio)

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN XL

PL29 
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kasettiproliililla L (neliö)

SIVUOHJAUSKISKOILLA (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava vakio alalista PL36)

mitoitukset

ASENNUS

sivulle seinään alaprofiili

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN XL
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kannakekiinnitys

sarjaankytkentämahdollisuus

Mitoitus Leveys min 76 - 102 cm (riippuu moottorivalinnasta)

max. 400 cm

Korkeus max. 400 cm

Kankaan paino max. 7,5 kg *

(* Kaihtimen maksimimitoitus riippuu kankaasta, kankaiden tekniset tiedot s.85-86)

Mekanismi Kangasputken sisällä radio- tai kytkinohjauksella toimiva putkimoottori.

Moottori mahdollista pysäyttää vapaasti juuri haluttuun korkeuteen

Laakeripäässä epäkesko lukitus. Vaihtoehtona korkeuden hienosäätö.

Kangasputki (Ø75mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Alalista valmistettu alumiiniseoksesta. Mahdollista ohjata sivuohjausvaijereilla 

tai harjaksilla varustetussa sivuohjauskiskoissa.

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Moottorivaihtoehdot: 1) Somfy Sonesse 50 RTS, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 102cm.

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 4 x 0,75mm, pituus 3,0m

Moottorissa integroitu radiovastaanotin. Ohjaus suljetulla radiotaajuudella
2) Somfy Sonesse 50 LT, 3.0Nm. Kaihtimen minimileveys 95cm

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 4 x 0,75mm, pituus 2,5m

Kaapeloitava moottori. Ohjaus kytkimellä.
3) Somfy Altus 50 RTS, 6.0Nm. Kaihtimen minimileveys 89cm.

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 4 x 0,75mm, pituus 3,0m

Moottorissa integroitu radiovastaanotin. Ohjaus suljetulla radiotaajuudella
4) Somfy LT50, 6.0Nm. Kaihtimen minimileveys 76cm

Käyttöjännite 230V. Moottorijohto 4 x 0,75mm, pituus 2,5m

Kaapeloitava moottori. Ohjaus kytkimellä.

Moottori oikealla tai vasemmalla.

Ohjaus suljetulla radiotaajuudella toimivalla kaukosäätimellä tai kytkimellä. Ohjauslaitteet sivulla 84
Sivuohjausvaijerit asennettavissa 15° kulmaan

Värivaihtoehdot Kannakkeet galvanoitua terästä 

Muovisuojat valkoinen, musta ja harmaa

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016), musta (RAL 9005) ja anodisoitu hopea (E6/EV1)

Sivuohjausvaijeri muovipäällystetty metallivaijeri (Ø2,0mm)

Asennus Kannakkeet kiinnitettävissä seinään, kattoon tai sivuille

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN XXL
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kannakekiinnitys

ASENNUS

kannake (vakio)

seinään tai kattoon

Kattokiinnitys

SIVUOHJAUSVAIJERIT (Sivuohjausvaijerien kanssa oltava alalista P36)

alas seinään

ALALISTAT

PL16 PL23 PL36 (vakio)

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN XXL

Seinäkiinnitys

PL29 

16

11

23

13

2
9 3

6

18

www.sunsystems.fi s.83   1-2015



Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kannakekiinnitys

Mitoitus Leveys min 110 cm

max. 300 cm

Korkeus max. 650 cm

Pinta-ala max. 16,0 m2

Mekanismi Kangasputken sisällä radio- tai kytkinohjauksella toimiva putkimoottori.

Moottori mahdollista pysäyttää vapaasti juuri haluttuun korkeuteen

Kangasputken sisällä vastavetomekanismi, joka pitää kankaan kireällä kaikissa asennoissa.

Mahdollista asentaa pystyyn, vakaan tai vinoon asentoon.

Kangasputki (Ø85mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Alalista valmistettu alumiiniseoksesta, pulverimaalattu. 

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Moottori: Käyttöjännite 230V

Teho 140W

Virrankulutus 0,65A

Vääntömomentti 15Nm

Pyörimisnopeus 17rpm

Ohjaus suljetulla radiotaajuudella toimivalla kaukosäätimellä tai kytkimellä. Ohjauslaitteet sivulla 84

Moottori oikealla tai vasemmalla.

Värivaihtoehdot Kannakkeet pulverimaalattu valkoinen. Maalattavissa RAL-sävyyn

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016). Maalattavissa RAL-sävyyn.

Kiristysvaijeri Kiristysvaijeri musta Ø2,0mm

Asennus Kannakkeet Kiinnitettävissä kannakkeilla seinään, kattoon tai sivuille. 

Mahdollista asentaa pystyyn, vakaan tai vinoon asentoon.

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN TESS100
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kannakekiinnitys

Kankaan leveys = kaihtimen leveys - 145mm

Asennus

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN TESS100
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kannakekiinnitys

Mitoitus Leveys min 110 cm

max. 400 cm

Korkeus max. 500 cm

Pinta-ala max. 18,0 m2

Mekanismi Kangasputken sisällä radio- tai kytkinohjauksella toimiva putkimoottori.

Moottori mahdollista pysäyttää vapaasti juuri haluttuun korkeuteen

Kangasputken sisällä vastavetomekanismi, joka pitää kankaan kireällä kaikissa asennoissa.

Mahdollista asentaa pystyyn, vakaan tai vinoon asentoon.

Kangasputki (Ø85mm) valmistettu alumiiniseoksesta

Alalista valmistettu alumiiniseoksesta, pulverimaalattu. Kulkee sivuohjausvaijereia pitkin.

Muoviosat ovat valmistettu UV-suojatuista, korkeatasoisista, lämpöä ja kulumaa 

kestävistä materiaaleista

Käyttö Moottori: Käyttöjännite 230V

Teho 140W

Virrankulutus 0,65A

Vääntömomentti 15Nm

Pyörimisnopeus 17rpm

Ohjaus suljetulla radiotaajuudella toimivalla kaukosäätimellä tai kytkimellä. Ohjauslaitteet sivulla 84

Moottori oikealla tai vasemmalla.

Värivaihtoehdot Kannakkeet pulverimaalattu valkoinen. Maalattavissa RAL-sävyyn

Alalista pulverimaalattu valkoinen (RAL 9016). Maalattavissa RAL-sävyyn.

Kiristysvaijeri Kiristysvaijeri musta Ø2,0mm

Sivuohjausvaijeri teräs  Ø5,0mm

Asennus Kannakkeet Kiinnitettävissä kannakkeilla seinään, kattoon tai sivuille. 

Mahdollista asentaa pystyyn, vakaan tai vinoon asentoon.

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN TESS140
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Moottorilla SISÄKÄYTTÖÖN
Kannakekiinnitys

Kankaan leveys = kaihtimen leveys - 115mm

Asennus

SCREEN- JA PIMENNYSKAIHDIN TESS140
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Rullaverhojen roikkuvat ketjut pitää kiinnittää alaosastaan seinään, mukana olevalla ketjukiinnikkeellä (turvaosa). 

Älkää antako lasten leikkiä kaihtimien ja rullaverhojen naruilla/ketjuilla. 

Huonekalut tulee sijoittaa niin, että lapset eivät pääse pitkiin naruihin ja ketjuihin käsiksi.

Ketjun pituus 

Kaikki ketjukäyttöiset kaihtimet varustetaan Lapsiturvamekanismilla

Ketjun korkeus täytyy mitoittaa asennuskorkeuden mukaan ja varustaa Lapsiturvamekanismilla

Asennuskorkeus tiedossa Asennuskorkeus ei tiedossa
• Ketjun korkeus täytyy olla vähintään • Verhon korkeuden ollessa alle 250cm,
150cm maasta/lattiapinnasta ketjun maksimikorkeus 100cm

• Verhon korkeuden ollessa yli 250cm,
ketjun maksimikorkeus = kaihtimen korkeus -150cm

LAPSITURVA - EN13120:2009+A1:2014

Asennuskorkeus tiedossa
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Lapsiturvamekanismi
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Radio-ohjaus, lähettimet
Telis 1 Pure Kaukosäädin Telis 4 Pure Kaukosäädin

Yksi kanava Neljä erillistä kanavaa + ryhmäkanava

valkoinen-harmaa valkoinen-harmaa

Situo Kaukosäädin Smoove 1 Origin

Yksi kanava, seinään kiinnitettävä Yksi kanava, seinään kiinnitettävä

valkoinen-harmaa valkoinen-harmaa

Telis 6 Chronis Kaukosäädin Telis 16 Pure Kaukosäädin

Kuusi erillistä kanavaa Kuusitoista erillistä kanava

kuvakenäyttö + ajastus kuvakenäyttö

valkoinen-harmaa valkoinen-harmaa

Radio-ohjaus, automatiikka
Thermosunis automatiikka

aurinko- ja lämpöautomatiikka

paristokäyttöinen

valkoinen

Muuntajat
Plug-In muuntaja Power 2.7 DC
yhdelle kaihtimelle kolmelle kaihtimelle
24V moottorille 24V moottoreille
valkoinen valkoinen

Kaapeloitu ohjaus
Inis Uno kytkin Centralis Uno impulssikytkin
uppoasennus uppoasennus
saatavana pintakotelo saatavana pintakotelo
valkoinen valkoinen

OHJAUSLAITTEET
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KANKAAT

Screenkankaat

Väri 

lkm

Taustan 

väri
Materiaali

Palo-    

suojaus
Leveys cm

Paino     

g/m2

Vahvuus 

mm

Sisä-/ 

ulkokäyttö

Soltis 86 28
Hopea/  

värillinen

PVC ja 

polyesteri
kyllä 177 - 267 380 0,43

Sisä-/ 

ulkokäyttö

Soltis 92 52
Hopea/  

värillinen

PVC ja 

polyesteri
kyllä 177 - 267 420 0,45

Sisä-/ 

ulkokäyttö

Soltis 96/W96 17/5 Värillinen
PVC ja 

polyesteri
kyllä 267 400/620 0,45/0,56

Sisä-/ 

ulkokäyttö

Soltis 99 60
Hopea/  

värillinen

PVC ja 

polyesteri
kyllä 177 - 267 290 0,32 Sisäkäyttö

Screen Vision 1% 9 Värillinen
Lasikuitu ja 

PVC
kyllä 160 - 250 410 0,48 Sisäkäyttö

Screen Vision 3% 9 Värillinen
Lasikuitu ja 

PVC
kyllä 250 375 0,48 Sisäkäyttö

Screen Vision 5% 14 Värillinen
Lasikuitu ja 

PVC
kyllä

200 - 250 - 

310
375 0,42 Sisäkäyttö

Screen Vision 10% 14 Värillinen
Lasikuitu ja 

PVC
kyllä

200 - 250 - 

310
340 0,42 Sisäkäyttö

M-Screen 1% 4 Värillinen
Lasikuitu ja 

PVC
kyllä 250 430 0,55 Sisäkäyttö

M-Screen 3% 39 Värillinen
Lasikuitu ja 

PVC
kyllä 200 - 250 405 0,50 Sisäkäyttö

M-Screen 5% 39 Värillinen
Lasikuitu ja 

PVC
kyllä

200 - 250 - 

310
390 0,50 Sisäkäyttö

Screen Nature 3% 9 Värillinen
PVC vapaa 

lasikuitu
kyllä 180 - 240 170 0,23 Sisäkäyttö

SN Ultimetal 3% 7 Hopea
PVC vapaa 

lasikuitu
kyllä 240 160 0,21 Sisäkäyttö

KoolBlack 3% 1 Värillinen
Lasikuitu ja 

PVC
kyllä 310 375 0,48 Sisäkäyttö

Satine5500 48 Värillinen
Lasikuitu ja 

PVC
kyllä 200-250-285 520 0,75

Sisä-/ 

ulkokäyttö

Pimennyskankaat

Oscura Alba 23 Valkoinen
PVC ja 

polyesteri
ei 200 320 0,43 Sisäkäyttö

Karellis 11301 12 Värillinen
Lasikuitu ja 

PVC
kyllä 260 335 0,28 Sisäkäyttö

PVC BlackOut FR 4 Värillinen
PVC ja 

polyesteri
kyllä 180 420 0,33 Sisäkäyttö

Kibo8500 10 Valkoinen
Lasikuitu ja 

PVC
kyllä 250 620 0,60 Sisäkäyttö

Flocke 15 Valkoinen
PVC vapaa 

lasikuitu
kyllä 240 500 0,50 Sisäkäyttö

BlackOut XL FR 5 Valkoinen
PVC ja 

polyesteri
kyllä 300 300 0,38 Sisäkäyttö

Satine21154 8 Hopea
Lasikuitu ja 

PVC
kyllä 210 710 0,75

Sisä-/ 

ulkokäyttö

www.sunsystems.fi s.90   1-2015



KANKAAN MAKSIMIKORKEUS, CM

Koteloidun kaihtimen maksimikorkeus (cm) eri kankailla ja mekanismeilla

Vahvuus 

mm

kaihdin XS    

(kasetti S)

kaihdin S      

(kasetti M)

kaihdin M       

(kasetti M)

kaihdin L       

(kasetti L)

kaihdin XL       

(kasetti L)

Soltis 86 0,43 140 250 185 350 400

Soltis 92 0,45 135 250 180 350 400

Soltis 96/W96 0,45/0,56 135/110 250/215 180/140 350/350 400/400

Soltis 99 0,32 200 250 245 350 400

Screen Vision 1% 0,48 130 240 170 350 400

Screen Vision 3% 0,48 130 240 170 350 400

Screen Vision 5% 0,42 140 250 190 350 400

Screen Vision 10% 0,42 140 250 190 350 400

M-Screen 1% 0,55 115 220 150 350 400

M-Screen 3% 0,50 125 235 160 350 400

M-Screen 5% 0,50 125 235 160 350 400

Screen Nature 3% 0,23 200 250 300 350 400

SN Ultimetal 3% 0,21 200 250 300 350 400

KoolBlack 3% 0,48 130 240 170 350 400

Satine5500 0,75 90 155 105 350 330

Oscura Alba 0,43 140 250 185 350 400

Karellis 11301 0,28 200 250 275 350 400

PVC BlackOut FR 0,33 185 250 240 350 400

Kibo8500 0,60 105 200 135 350 400

Flocke 0,50 125 235 160 350 400

BlackOut XL FR 0,38 160 250 210 350 400

Satine21154 0,75 90 155 105 350 330
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Y-tunnus 1065583-6

UK Sunsystems Oy

Louhenkuja 1,  28400 ULVILA

Puh: 02-531 9100 Fax: 02-531 9110

info@sunsystems.fi

  www.sunsystems.fi
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